
Cinema-Teatro Cesare Volta 
piazzale Salvo d’Acquisto, Pavia

SCHEDA TECNICA GENERALE
NOTE GENERALI

PALCOSCENICO
SUPERFICE MASSIMA CALPESTABILE   60  MQ,9x7m
QUINTATURA FISSA CON FONDALE NERO.
SUPERFICE DI SCENA  larghezza 7m , profondità 6,5m
SIPARIO A MANO, COMANDO LATO SINISTRO.
PALCOSCENICO, OCCORRE TENER PRESENTE CHE ESSO E’ IN CEMENTO RICOPERTO 
DI PARQUET, NON È POSSIBILE INCHIODARE O AVVITARE.
SCALA DI COLLEGAMENTO PALCO PLATEA.

CAMERINI
SONO PRESENTI 2 CAMERINI CON SERVIZI, LATO DESTRO PALCO 

ACCESSO ALLO SCARICO:
AGEVOLE CON POSSIBILITA’ DI ARRIVO A POCHI METRI DALLA SALA.

GRATICCIA
IL TEATRO NON E’ DOTATO DI UNA VERA E PROPRIA GRATICCIA,NON SONO 
POSSIBILI APPENDIMENTI.
SONO PREDISPOSTI 3 TIRI A MANO PER LE 3 AMERICANE PIATTE DI PALCO.
AMERICANA DI SALA FISSA.

IMPIANTO ILLUMINOTECNICO
CONSOLLE MANUALE ADB BOLERO 24 CANALI USCITA DMX.
3 ACTOR DIMMERS 616 PER UN TOTALE DI 18 CANALI DA 3KW. 
N° 8 RITORNI DISTRIBUITI A BLOCCHI DI 2 IN PALCO (4 A SX,4 A DX)
SUI TIRI A MANO  SONO PREVISTI RITORNI .
LUCI DI SALA IN REGOLATA.
UNA SCALA IN ALLUMINIO PER PUNTAMENTI.
DOTAZIONE FISSA PROIETTORI: N°8 PC DA 1KW,  N°4 PC DA 2KW.

IMPIANTO AUDIO
n. 1 Mixer audio 16 CH Mackie  
n. 1 Dbx Rack PA
n. 2 casse SR LIVE 600
n. 1 Spia SR 350 W
n. 2 Sub Woofer Eighteen sound
n. 1 RADIOMICROFONO Sennheiser 


